
Характеристики:Размер одной заплатки:
Высота:  38 мм. 
Длина:  38 мм. 

Цвет: Прозрачный/бесцветный.

Подходит для ремонта
таких материалов как:

• брезент
•  неопрен
•  нейлон
•  полиуретан
•  резина
•  термопластичный полиуретан.

Puncture  Patches (900)

Сделано в США

Tested
by  

Im
perialCollegeLon

do
n

to

IPX8

IPX8

UPC-A Barcode

Аксессуары

Ремкомплект/
самоклеющиеся заплатки

Уникальный состав позволяет заплатке растягиваться и 
восстанавливать герметичность порванного материала.

- почистите от грязи и пыли порванную часть, затем 
высушите ее.
- отрежьте заплатку по той форме, которая Вам 
необходима.
- устраните неровности на месте разрыва.
- возьмите заплатку и приложите клеющей стороной к 
порванной части. Клей использовать не нужно!
- при необходимости приклейте заплатку с внутренней 
стороны.

НОВИНКА 2013New!

Погружайся
www.aquapac.ru

Не подходит для ремонта
таких материалов как:

• полихлорвинил
•  винил.

Количество: 5 штук в упаковке.

Вес упаковки: 12 г.

Степень герметичности: IPX8.

Особенности:  воздухонепрони- 
цаемость и герметичность.

Инструкция по применению:


